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Название и назначение смеси Код товара и цвет Расфасовка, кг
Количество 
на поддоне, 

штук

Цена от одного 
мешка, 

руб./мешок

Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется 
для кладки из поризованных блоков Perel TKS 8020 / 

8520 (эффективный)

Серый                    
Коэффициент 

теплопроводности      -        
0,17 Вт/м°С

17,5кг (выход 
готового раствора 
из мешка 28-30 

литров)

55 345р.

Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется 
для кладки из поризованных блоков Perel TKS 6020 / 

6520 (экономичный)

Серый                    
Коэффициент 

теплопроводности      -        
0,18 Вт/м°С

20кг (выход 
готового раствора 
из мешка 25-28 

литров)

50 345р.

Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется 
для кладки из поризованных блоков Perel TKS 2020 / 

2520 (усиленный)

Серый                    
Коэффициент 

теплопроводности      -        
0,20 Вт/м°С

25кг (выход 
готового раствора 
из мешка 25-28 

литров)

40 305р.

0001 супер-белая 575р.
0005 белая 445р.
0020 бежевая 450р.
0025 кремово-бежевая 450р.
0030 кремово-желтая 450р.
0035 желтый 495р.
0040 кремовая 465р.
0045 светло-коричневая 508р.
0010 серая 390р.
0015 темно-серая 480р.
0050 коричневая 535р.
0055 шоколадная 590р.
0060 красная 590р.
0065 черная 675р.
0201 супер-белая 680р.
0205 белая 585р.
0220 бежевая 615р.
0225 кремово-бежевая 615р.
0230 кремово-желтая 615р.
0235 желтый 640р.
0240 кремовая 640р.
0245 светло-коричневая 640р.
0210 серая 480р.
0215 темно-серая 600р.
0250 коричневая 640р.
0255 шоколадная 685р.
0260 красная 685р.
0265 черная 790р.
0101 супер-белая 695р.
0105 белая 610р.
0120 бежевая 630р.
0125 кремово-бежевая 630р.
0130 кремово-желтая 630р.
0135 желтый 655р.
0140 кремовая 655р.
0145 светло-коричневая 660р.
0110 серая 510р.
0115 темно-серая 630р.
0150 коричневая 660р.
0155 шоколадная 705р.
0160 красная 705р.
0165 черная 810р.

Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Щелково
Доставка рассчитывается в зависимости от партии и места доставки

30

Минимальный заказ зимних смесей - 2,5 тонны

Рабочие температуры от +10 оС до -10 оС

Кроме указанных материалов возможно приобретение клеевых смесей для плитки, керамогранита, стеновых блоков, натурального 
и искусственого камня, для систем скрепленной теплоизоляции; гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок; 
самовыравнивающихся смесей для пола; затирочных смесей

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316              

30

Perel SL (Цветные кладочные растворы для кладки 
кирпича с водопоглощением от 5 до 12% (отечественный 

кирпич))

Perel VL (Цветные кладочные растворы для кладки 
кирпича с водопоглощением от 5 до 15%)

Perel NL  (Цветные кладочные растворы для кладки 
кирпича с водопоглощением до 5% (клинкерный кирпич))

50

50

50

30

Смеси сухие зимние "PEREL"

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774
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